[bookmark: _GoBack]附件3：
“文明路”“样板路”建设标准
农村公路的养护管理中，要突出创建 “文明路”“ 样板路”，以更好的服务沿线群众出行与经济发展。主要要求是：
1．路基路面：路基、桥涵构造物、沿线设施等技术状况基本达到相关技术标准要求；路面平顺整洁，无坑槽沉陷；路肩平整密实，边坡稳定平顺；边沟顺直，排水畅通。
2．安全设施：标志类安保设施完善，标志标识齐全、合理、醒目。（标志制作除按照部颁标准外，提倡结合农村公路实际，因路制宜、合理利用路基墙体、路堑山体、路边孤石、路侧房体等不同材质，降低成本，满足指示、提醒、提示警示功能）。积极采取消除安全隐患的工程类安保措施，重点是主要交叉路口、穿越村镇学校等不安全路段，设置必要的减速带、警示限速等标志，增设绿色铁丝隔离网或砖砌隔离墙，努力消除道路安全隐患。
3．绿化：宜林路段绿化科学合理、无空白；提倡公路两侧多排种植、全部绿化；行道树修剪整齐、挂线刷白；树坑整形规范。积极创建立体绿化、休闲吸氧区。


4．美化：路肩一条线、边坡一个面。道路两侧目击范围内无非养护所用的堆积物，取缔马路市场，严禁占道经营；路肩种花草，轮廓分明；路肩杂草剪割整齐美观（留茬5－10cm，防止雨水冲刷，严禁喷洒杀草剂）；边坡坡面密实、平顺、整洁（提倡种植紫絮槐、柠条等植物），提倡水泥砖砌网格状加固坡面，
 (
- 11 -
)
 (
- 11 -
)				

内种花草，镶出各种图案；边沟外侧土丘、土堆、土包等修整规范美观。提倡对绿化空白点采取垂直绿化的办法见缝插绿，立体挂绿，消除绿化空白点。
5．功能延伸化（多功能化）：利用自然地形打造放松休闲娱乐区，镶嵌鹅卵石散步小径，设置休憩椅凳，规划停车地段；打造反映当地人文典故、风土人情的宣传墙、雕塑群等。
 (
- 11 -
)
 (
2
)				

